
中国最大的空气源热泵集中供暖项目
--河北赵县430万m2集中供暖项目
采用谷轮™涡旋ZW系列热泵专用压缩机

项目背景：

中国在近年来一直推进环保事业，其中清洁取暖改造工程是其中重要
的一环，并且也将是未来发展方向。河北赵县为改善当地环境，于
2019年上半年规划城区430万平方米进行清洁能源改造，采用空气源
热泵供暖。项目独家采用纽恩泰GKD系列机组共计1200台，其中每台
纽恩泰机组搭载4台谷轮™涡旋ZW286热泵专用压缩机。机组于2019

年采暖季正式投入使用，于2020年1月接受项目投资方、运营方、安装
方等六方人员的实际检测，并达到验收标准。

挑战：

作为民生工程，改造工程在开展之初便面临几项重要挑战，对产品技
术提出严苛要求：

•
 

•

•

•

技术要求：河北赵县处于中国华北地区，冬季长且平均温度低于零
下，遇到极端严寒天气可能达到-25℃左右，因此项目要求供暖机组
皆为超低温（至少零下20℃），以应对低温环境和稳定运行的问题。

安装布局要求：河北赵县以老旧小区居多，对电力协调、噪音控制
和供热灵活性等条件均需考虑在内，希望减少项目改造而造成的
不便，保障居民舒适生活。

成本控制：本次项目采用BOT模式运营，对投资回报有相应预期和
期待，所以需要对成本有所控制，提高经济效益。 

规模匹配：本次项目是中国目前最大的空气源热泵集中供暖项目，
使用的机组也是最多的，因此需要匹配能短时间内完成产能、为项
目提供支持的提供商。



H≤35
（或CC≤50）

35℃a 3.40 3.20 3.00 2.40

41℃b 3.20 2.80 2.60 2.10

55℃c 2.30 1.90 1.70 1.60

H＞35
（或CC＞50）

35℃ 3.40 3.20 3.00 2.40

41℃ 3.00 2.80 2.60 2.30

55℃ 2.10 1.90 1.70 1.60

a 主要适用于低温辐射采暖末端，如地板采暖等。
b 主要适用于强制对流采暖末端，如风机盘管、强制对流低温散热器等。
c 主要适用于自然对流和辐射结合的采暖末端，如风机盘管、低温散热器等。

低温热泵机组能效等级指标值

解决方案：

谷轮配合项目实际需求进行压缩机升级和调整，最终将谷轮™

涡旋ZW286热泵专用压缩机应用到纽恩泰GKD系列机组中，
支持河北赵县完成清洁能源供暖改造项目。经过实际检测和应
用对比，采用EVI喷气增焓技术的谷轮™涡旋压缩机能使热泵
制热效果加强，实现超低温状态下的稳定安全运行，且整体能
效相比其他机组提高了10%-20%，显著地减少能源消耗。针对
2020年5月1日实施的GB37480-2019《低环境温度空气源热泵

（冷水）机组能效限定值及能效等级》，谷轮的EVI喷气增焓技术
能够提高系统运行能效，低温环境提升制热COP达20%，助力
能效规范。谷轮为这次河北赵县项目共提供了4800台压缩机，
保障项目平稳运行，是行业中数量最多规模最大的一次。目前
机组运行良好，通过六方严苛的检测标准，受到行业认可。
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提高 提高 降低
整体能效
提高10% - 20%

低温制热量
提高8% - 10%

运行费用

制热能效
提高15% - 20%

喷气技术VS 喷液技术涡旋机组 VS 螺杆机组

• 建设周期短，噪音少：供暖系统安装灵活便捷，项目采用分布式安装，在短短2个月内便建设好46个能源站并投入使用；
 同时涡旋机组噪音小，减少对老旧小区影响。

• 中国最大的空气源热泵集中供暖项目，模式可复制：作为行业中最大的空气源热泵集中供暖项目，其建设和运行经验都为
 未来超大型供暖项目提供宝贵经验。利用空气源替代传统能源，不仅满足居民供热需求，也为我国低碳事业助力。

方案效果：

• 可靠性高，通过六方检测验收：谷轮™涡旋ZW系列热泵专用压缩机作为热泵核心，维持机组平稳可靠地运行，减少故障发生。
 项目投资方、运营方和安装方等六方人员随机对20台运行设备进行联合检测，其平均制热量和平均性能系数COP均达到验收标准。

• 系统稳定，抵御超低温环境：通过谷轮的EVI喷气增焓技术，空气源热泵制热强劲，运行蒸发温度-35℃，冷凝温度50℃，
 意味着在最低环温-30℃，出水温度可以达到45℃，能轻松应对北方地区冬季寒冷潮湿天气，甚至是极端天气，保障居民用热。

• 性能高效，经济效益优越：使用谷轮™涡旋ZW286热泵专用压缩机的机组制热量输出≥130KW，整体能效相比螺杆机组提高
 了10%-20%；EVI喷气增焓技术对比喷液技术，能力提高8-10%，能效提高15-20%；且实际投资成本和运行费用也相对较低，投资回
 报周期短，不管是对项目投资还是独立用户，都在经济效益方面呈现优越性。 
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