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艾默生用于冷库泄漏检测的
数字化解决方案

成果
制冷剂泄漏的早期检测无论是从运营、财务还是可
持续性发展角度均会带来收益。冷库设施的连续性
系统监控为操作员提供了简单易操作的信息，从而
提高了设备的整体制冷性能。不仅可以防止系统停
机，而且在最大程度上提高生产率的同时降低了维
护成本。性能优异的设施设备可以将食品控制在安
全的温度范围内，管理更规范。更少的制冷剂泄漏提
供更安全的工作环境，确保工作人员健康安心。

客户
一家领先的冷库和物流提供商，在菲律宾各地设有
多家工厂，致力于优化食品保鲜。

挑战
随着对新鲜食品的需求持续增长，安全、可靠且经济
实用的冷链需求越来越迫切。高效的冷链系统可确
保产品的最佳新鲜度，确保消费者在超市和零售店
均可购买到安全的食品。出于对成本的考虑，许多冷
库设施采用氨作为制冷剂，然而此类制冷剂如果泄
漏会产生刺激性味道，影响运营效率。现代氨制冷系
统需要可靠且一致的泄漏监测，以最大程度地减少
制冷剂释放，从而减少其不利影响。
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方案
艾默生的泄漏检测系统由数字化解决方案组成：

集中监控系统：XWEB3000

Dixell采集模块：XJP60D, XLH210

XLH210是基于微处理器的控制器，旨在与气体检
测器结合使用，对系统进行持续监控，并且在发
生气体泄漏的情况下，及时报警并立即进行干预
以防止系统阻塞并减少温室气体排放。该设备具
有预警报和警报两个警报阈值，可在显示屏上进
行调整。

XLH210具有带ModBUS-RTU协议的RS485串行
输出，可以通过XWEB系统进行远程监视。
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